BATTERIE-
INFOMATION

HAFEN

ALLGEMEIN

15.2inch
386.5mm

Spezifikationen

Fassungsvermaégen:
Zellchemie:
Lebenszyklus:

Managementsystem:

AC-Ausgang:
USB-Ausgang:

DC-Ausgang:

Kabelloses Laden:

Solare Einspeisung 900W/(10-145V):

AC + Solar-Eingang:

Auto-Eingang:

Scalability:

Gewicht:
Abmessungen (LxBxT):
Betriebstemperatur:
Zertifizierung:
Garantie:

Sonderzubehor:

In der Box

AC200 Max
weight: 28.1Kg/61.9lbs

16.5inch Ninch
420mm 280mm

AC200Max Power
Station

D

PV Charging Cable  Car Charging Cable XT-90 to Aviation  Certificate of
(XT90 - MC4)

2048Wh(51,2V,40Ah)
Lithium Iron Phosphate(LiFePO4)
3500+(zu 80%),6000+(zu 50%)

BMS, Uberspannungsschutz,
Kurzschlussschutz

230V, 50Hz, 2200W (4400W Hohepunkt)

2*5V/3A USA-A
2¥18W USB-A 18W
T¥100W USB-C

1*12V/30A Super DC
1*12V/10A Zigarettenanzinder-Anschluss
2*12V/10A DC 5521 Ausgang

2*15W Kabelloses Ladepad
Max 15A
1400W Max

12/24V vom
Zigarettenanzinderanschluss

Erweiterbar w/bis zu 2*B230 or 2*B300

28,1 kg (61,9 lbs)

42 x28x38,65cm(16,5x11x15.22in)
-4-104F (-20-40°C)

UL Standard, CEC, DOE, FCC, CA Prop 65
48 Monate

BLUETTI PV350 Solarpanel

T400 AC Adapter Warranty Card
& Cable

User Manual

(XT90) Cable QC PASS




